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	Auftraggeber:
(genaue Anschrift)
	 
	
	 
	Herstellerfirma:
(genaue Anschrift)
	 
	
	 
	Prüfobjektbezeichnung:
(Handelsbezeichnung, Type)
	 
	
	 



Wir beauftragen die BLT Wieselburg an der HBLFA Francisco Josephinum mit der Durchführung von:

	Norm(kapitel)
	Prüfungen nach EN 303-5:2012:
(gewünschte kennzeichnen)

	5.4
	Druckprüfung - Heizkessel aus Stahl oder Blechen aus Nichteisen-Metallen
	 
	5.6
	Heizgasseitige Dichtheitsprüfung
	 
	5.7 / 5.8 / 5.9
	Durchführung der heiztechnischen Prüfung / Bestimmung der Wärme-leistung und des Kesselwirkungsgrades / Bestimmung der Emissionswerte
	 
	5.11
	Bestimmung des wasserseitigen Widerstandes
	

	5.12
	Oberflächentemperaturen
	

	5.13 / 5.14 / 5.15
	Funktionsüberprüfung des Temperaturreglers und des Sicherheitstempera-turbegrenzers am Heizkessel / Funktionsüberprüfung für ein schnell ab-schaltbares System / Funktionsüberprüfung der Einrichtung zur Abfuhr überschüssiger Wärme (für teilweise oder nichtabschaltbare Systeme)
	

	5.16
	Funktionsüberprüfung der Sicherheit und der Risikoanalyse
	 
	7 / 8
	Kennzeichnung / Technische Unterlagen im Lieferumfang des Heizkessels
	 
	Ergänzende Bestimmungen zur EN 303-5

	ÖNORM
M 7551
	Heizkessel – Holz-Brennwertkessel, hand- und automatisch beschickte Feuerungen, Nenn-Wärmeleistungen bis 500 kW
	 
	Analysen, welche von der BEA – Institut für Bioenergie GmbH durchgeführt werden

	ISO 16948 *)
	Bestimmung des Gesamtgehaltes an Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff

	ISO 16994 *)
	Bestimmung des Gesamtgehaltes an Schwefel und Chlor

	Analysen, welche von der Seibersdorf Labor GmbH durchgeführt werden

	ISO 17294-2 *)
	Bestimmung der Elemente in Kondensatproben



*) Mit der Auftragserteilung wird auch die Zustimmung zur Unterbeauftragung der Analysen erteilt.


	Prüfbrennstoff (EN 303-5:2012-Tabelle 7)
(zutreffendes kennzeichnen)
	Wärmeleistungs-
bereich [kW]
	BLT – Aktzahl


	Stückholz
	A:   (w: 12 - 20 %)
	L20
	 	L25
	 	L33
	 	L50
	 	L100
	 	 	

	Hackgut
	B1: (w: 20 - 30 %)
	 	P16A bzw. P16B
	 	 	

	
	B2: (w: 40 - 50 %)
	 	P31,5
	 	P45
	 	
	

	Presslinge
	C:   (w < 12 %)
	C1: Pellets
	 	 	

	
	
	C2: Briketts
	 	
	

	Sägespäne
	D:   (35 % - 50 %)
	 	 	

	Sonstige
	E:   Nichtholzartige Biomasse z.B.: Miscanthus, Stroh, …
      (Spezifikation lt. Hersteller bzw. EN ISO 17225)
	 	 	






	|_|
	Wir beauftragen die BLT Wieselburg an der HBLFA Francisco Josephinum nach erfolgter Prüfung eine Aussage zu treffen, ob das Prüfobjekt den Vorgaben der beauftragten Kapitel der Prüfnorm(en) entspricht.



	|_|
	Wird eine kurze Vorabinformation (z.B. per E-Mail) über Prüfergebnisse gewünscht.



	|_|
	Ist bei positiver Prüfung eine Aufnahme in die Übersicht der geprüften Feuerungen auf der Homepage der BLT gewünscht (Angabe von: Hersteller, Type/Gerätebezeichnung, Nennleistung, Aktzahl, Protokollnummer) ?



	Technische Daten Prüfobjekt:
	Wert
	Einheit

	Gesamtbreite
	 	mm

	Gesamttiefe
	 	mm

	Gesamthöhe
	 	mm

	Abgasrohrdurchmesser
	 	mm

	Höhe bis zum Abgasrohranschluss
	 	mm

	Ausrichtung Abgasrohranschluss (horizontal / vertikal)
	 	[-]

	Mindestzug am Abgasaustritt (laut Hersteller)
	 	Pa

	Vorlauf- / Rücklaufanschluss
	 	"

	Wasserinhalt
	 	l

	Entleerung
	 	"

	Blechstärke der feuerbeaufschlagten Flächen
	 	mm

	Wärmedämmung
	 	mm

	Gesamtmasse
	 	kg




	Erläuterungen zur Prüfung:
Im Zuge der Prüfungen nach EN 303-5:2012 werden Brennstoffanalysen, Elementaranalysen (C, H, N, S) bzw. erweiterte Elementar-analysen (z.B.: bei Brennwert-Heizkessel, ...) sowie eine sicherheitstechnische Stellungnahme durch die AUVA und den Unfallver-hütungsdienst der SVB durchgeführt.
Die elektrische Sicherheit ist nicht Gegenstand der Prüfung. Das Prüfobjekt muss den Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Sicherheit und der elektromagnetischen Verträglichkeit nach EN 303-5:2012 Punkt 4.3.9.2 und 4.3.9.3 entsprechen.
Ergebnisse der Prüfung der elektrischen Sicherheit können übernommen werden, wenn die Prüfung bereits nach der EN 60335-2-102 erfolgte und die normativen Vorgaben in Abschnitt 4.3.9.2 der EN 303-5:2012 hinsichtlich Fehlverhalten bei unsachgemäßem Betrieb berücksichtigt wurden.
Ergebnisse vorhandener Prüfungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit können übernommen werden, wenn sie nach den in EN 303-5:2012 angeführten Normen durchgeführt wurden.
Für die Überprüfungen nach Punkt 5.6 und 5.16 entsprechend EN 303-5:2012 behält sich die BLT Wieselburg die Möglichkeit vor, nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers, die Durchführung der Prüfung an externe Prüfstellen zu vergeben



Die Prüfungen in diesem Prüfungsauftrag unterliegen einem Qualitätssicherungsprogramm gemäß EN ISO/IEC 17025:2017. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind als solche gekennzeichnet.

Die Messunsicherheiten werden bei der Konformitätsbewertung (Entscheidungsregel) nicht berücksichtigt.

[bookmark: _GoBack]Wir erklären uns damit einverstanden, dass sämtliche, mit der Prüfung zusammenhängende Daten an der BLT Wieselburg elektronisch bearbeitet und die Prüfergebnisse an das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus weitergeleitet werden. Weiters sind wir damit einverstanden, dass der zum Zeitpunkt des Abschlusses der Prüfung gültige Prüfungstarif zur Verrechnung kommt.

Die entsprechenden Unterlagen des Prüfobjektes / des Gerätes (z.B. Bedienungsanleitung, Beschreibung, usw.) werden von uns mitgeliefert.

Für eventuelle Schäden am Prüfobjekt während der Prüfungen übernimmt die BLT keine Haftung.

Gerichtsstand:  Wien




	 	, am
	 	
	 

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift)
Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Landtechnik sowie Lebensmittel- und Biotechnologie Francisco Josephinum
Direktion:	A 3250 Wieselburg, Schloss Weinzierl,  Tel.: +43 (7416) 524 37-0,  direktion@josephinum.at,  http://www.josephinum.at
BLT:	A 3250 Wieselburg, Rottenhauser Straße 1,  Tel.: +43 (7416) 521 75-0,  blt@josephinum.at,  http://blt.josephinum.at
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