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Identifikationsdaten 
Hersteller:  AGCO Fendt 

Modell / Type: Vario 211 G3 

Seriennummer: WAM29821C00F01126 

 

Fahrzeugausstattung 
Bereifung vorne: Michelin Omnibi 380/70 R24 
Bereifung hinten: Michelin Omnibi 480/70 R34 

Klimaanlage, Frontkraftheber, EHR, 
Heckzapfwelle 540/540ECO/1000, Profi, 
Stufenlosgetriebe, gefederte Vorderachse, 
Druckluft Anhängerbremsanlage 

 

Anmelder 
Landwirt Agrarmedien GmbH 
Hofgasse 5 
8010 Graz 

 

Abmessungen (bei SRI = 625 mm) 
Längste Länge: 4135 mm 
Breite: 2220 mm 
Höhe: 2650 mm 
Radstand: 2375 mm 
Bodenfreiheit: 450  mm 
Abstand Mitte Lenkrad bis 
Mitte Unterlenkerfanghaken 
Frontkraftheber (UL gehoben): 2505 mm 

 
 

Fahrleistungen (unballastiert, ohne Last) 
Wendekreis r ohne Allrad: 4,94 m 
Wendekreis r mit Allrad: 5,41 m 
Höchstgeschwindigkeit: 40,10 km/h 
Bremsweg: 11,05 m 

 

Hydraulik (Messdaten am 1.  bzw. 1.+ 2. Steuergerät) 
Hydraulikkreislauf: CCLS mit Power Beyond 
maximaler Öldruck: 228,0 bar 
maximale Fördermenge: 98 / 102 dm3/min bei 27 / 47 Bar (1 Ventil / 2 Ventile parallel) 
maximale Hydraulikleistung: 26,2 / 26,8 kW bei 170 / 170 Bar (1 Ventil / 2 Ventile parallel) 
 

 

 

 

Gewicht (unballastiert, ohne Fahrer) 
Vorderachse: 1860 kg 
Hinterachse: 2825 kg 
Gesamtgewicht: 4685 kg 
 
zulässige Vorderachslast: 3400 kg 
zulässige Hinterachslast: 5300 kg 
zulässiges Gesamtgewicht: 7500 kg 
 
Nutzlast 2815 kg 

Geräuschpegelmessung 
(nach OECD Code 5, unballastiert, ohne Last) 
Maximalwert am Ohr  
des Fahrers, Kabine offen: 85,8 dB (A) 
Maximalwert am Ohr  
des Fahrers, Kabine zu: 70,0 dB (A) 
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Heckkraftheber( 2 Hubzylinder mit Ø 82 mm) 

 

Anbaukategorie: III  

Hubwerksregelung: EHR  

Höhe der unteren Kuppel-
punkte über Boden in  
unterster Lage: 230 mm 

vertikaler Hubbereich: 720 mm 

maximale Hubkräfte über den 
gesamten Bewegungsbereich, 
bezogen auf 90% des 
Öffnungsdrucks (Ackerschiene): 35,9 kN 

gemessener Hydraulikdruck: 238 bar 
 

Motordaten (laut Herstellerangabe, Leistungsangabe gemäß ECE-R120) 
Hersteller: AGCO Power Inc. Bohrung/Hub: 108/120 mm/mm 
Modell: 33LFTN-D5.1480 Zylinder: 3  
Motornummer: MLD054059 Hubraum: 3300 cm3 
Einspritzung: Common Rail Kühlung: Wasser  
Aufladung: Abgasturbolader Nenndrehzahl: 2100 min-1 
Abgasnachbehandlungssystem: DOC, passiver DPF & SCR Nennleistung: 69,0 kW (DP) 
Abgasstufe: Stufe V Max Leistung: 80,0 kW (DP) 

 

Zapfwellenleistung 
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